zielen

Szczegét C

Przekrdj normalny

jezdnia

kostka betonowa gr. 8cm - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,14m3/m

8cm Kostka befonowa szara
5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm W-wa podbudowy pomochiczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
lub alternatywnie z betonu cementowego o Rm =6 - 9 MPa
15¢cm Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
48 cm RAZEM

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
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kraweznik betonowy 15x30x100

8 cm - kostka betonowa szara

kraweznik betonowy 15x30x7100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,14m3/m

Obrzeze betonowe
Skala 1:10

kraweznik betonowy 15x30x7100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,08m3/m
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A A R e R e R N S A AT 'y D L e L ot - obrzeze betonowe - 8x30 cm

. NAWIERZCHNIA JEZDNI

8 cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

20cm - W-wa podbudowy pomochiczej
2 mieszanki niezwigzanej 0/31,5

lub alternatywnie z betonu
cementowego o Rm =6-9 MPa

h=28cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa czerwona gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymalosci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

Kostka betonowa grafitowa
linie miejsc postojowych wyznaczyé kostkg biatg

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

W-wa podbudowy pomochiczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
lub alternatywnie z betonu cementowego o Rm =6 - 9 MPa

20cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

15cm

RAZEM

48 cm

N nawierzchnia chodnika
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™ e 8 cm - kostka betonowa czerwona
A 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
22 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci
Fﬁ C 3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

obrzeze betonowe - 8x30cm

Kraweznik betonowy 15x20x100 obnizony na tawie betonowej z oporem;
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm

Skala 1:10
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kraweznik betonowy 15x30x100

kostka betonowa gr. 8cm - szara

IV. Nawierzchnia chodnikéw

8cm - kostka betonowa czerwona

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci

C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

V. NAWIERZCHNIA JEZDNI - PROG ZWALNIAJACY

h=47 - 54cm

% S s

8cm - kostka betonowa biato - czerwona

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

19 - 26cm - W-wa podbudowy z betonu
cementowego C12/15(B15)

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalosci
C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

/ / /
V S S S S - I ) -
/ / s / / / / / V 15cm - Stabilizacja cementem o kilasie wytrzymatosci
7S i i C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)
h=48cm s S 7S
Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
Il. UTWARDZENIE TERENU
W 10 cm - plyty azurowe wypetnione otoczakami ptukanymi
L/ - L/ - L/ L/ 3 cm - miat granitowy 0/10
%Oﬂé\é@ﬂé\&ﬁﬂé\%ﬁﬂé\)
9 O O O O 30cm - W-wa podbudowy pomochiczej
Oﬂ%Oﬂ%OG%OG%OG 2z kruszywa granitowego 0/31,5
NSNS
. . » » ° . . geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m
h=48cm warstwa wyréwnujaca podioze - piasek
Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
lll. NAWIERZCHNIA MIEJSCA POSTOJOWE
AR A X 8 cm - kostka betonowa grafitowa, linie miejsc postojowych wyznaczy¢ kostka biatg
: . ' S 5cm - podsypka cementowo - piaskowa
M %gé\) %gé\) %gé\) Lé gé\) 20cm - W-wa podbudowy pomochiczej
9@ O@ O@ O@ O z mieszanki niezwiazanej 0/31,5
lub alternatywnie z betonu
%/} %m % m% Oﬂ[ cementowego o Rm =6-9 MPa
/ / /
/ S S, S S, - I ) .
/ / / / / e / / / 15cm - Stabilizacja cementem o kilasie wytrzymatosci
s S s s C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)
h=48cm ya / y / /

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Zaklad Projektowo - Uslugowy
"TITAN"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

W rejonie

ulicy 17 Stycznia w Lesznie.

Przebudowa wraz z rozbudowa drogi wewnetrznej

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku
. : - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
; . 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pocsyp plaskov podsypka cementowo - piaskowa lawa betonowa z oporem z betonu lawa betonowa z oporem z betonu Stanowisko Nazwisko Data Podpls
tawa betonowa z oporem z betonu 20 cm - W-wa podbudowy pomochicze; z fawa betonowa z betonu C1/15 (B15) C1215 (B15) w ilosci 0,14m3/m C12/15 (B15) w ilosci 0,14m3/m , — ) 3
C12/15 (B1 5) w |I0éc| 0 08m3/m mieszanki nieZWiannej 0/31 ,5 w ||oéc| 0’05m3/m ! ! PI’Ojektant.' mgr InZ..\M:SG*:7WI9F4L;LmanIak 082021
’ upr. proj nr 0
15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci Pr- ProJ Skala
C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki, Sprawdzajgcy: mgr inz. Wojciech Furmaniak .
( U ) upr. proj nr WKP/0087/POOD/13 08.2021 1:50




