1. Przedmiar Robot - malowanie klatki i piwnic - 1 szt - ul. Musnickiego 1a-1b. 2023.
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Tlos¢

Jedn.

MALOWANIE KLATKI SCHODOWET] - 1SZT. - ul. Musnickiego
la-1b.

1.1

KNRw 0401
1216-0100

Zabezpieczenie podtog i itp.

85,7383

Obmiar:

podesty

2,40 * 1,52 = 3,6480
4,83 2,37 = 11,4471
2,40 *1,21 *4 = 11,6160
0,84 *2,40 *3 = 6,0480
biegi schodowe

2,83 %1,28 *8 = 28,9792
drzwi

0,80 *2,0 * 15 = 24,0000
Razem = 85,7383

1.2

KNR 0401
1214-0200

Reczne zeskrobanie farby pod malowanie

227,7866

Obmiar:

mal. elulsyjne

na pietrach i polpietrach

SUFITY

2,40 * 1,52 = 3,6480

4,83 2,37 = 11,4471

2,40 % 1,21 *4 = 11,6160

0,84 *2,40 *3 = 6,0480

spody biegéw

2,83 %128 *7 = 25,3568

podciagi biegow

(((024+0,08+0,24) *2,40) ) *8 = 10,7520
SCIANY

(240+0,33+1,50+1,50) * (2,29-2,05) = 1,3752
(((1,10+2,40+1,10) * (2,70-2,05) ) ) *5 = 14,9500
((1,68*(2,70-2,05)) ) *3 = 3,2760

2,40 * 1,47 *3 = 10,5840

((1,92*%(390-2,05) ) ) = 3,5520
((3,0%(2,70-2,05) ) ) *8 = 15,6000

pod malowanie technologia natrysku kroplowego ( tapety natryskowe )
SCIANY

(2,40 +0,33+1,50+1,50) *2,05 = 11,7465
2,05*2,28%*0,5 = 2,3370
(((1,10+2,40+1,10) *2,05) ) *5 = 47,1500
((1,68*%2,05)) *3 = 10,3320
((1,92#%2,05)) = 3,9360

((3,0%2,05)) *8 = 49,2000

OSCIEZA

(2,0+0,80+2,0) *13*0,20 = 12,4800

minus drzwi

-2,0*0,80 = -1,6000

-2,0*1,0 = -2,0000

-0,80 *2,0 *15 = -24,0000

Razem = 227,7866

1.3

KNR 0023
2611-0200

Przygotowanie starego podtoza , poprzez gruntowanie emulsja Atlas Uni
grunt, jednokrotne

227,7866

Obmiar:

mal. elulsyjne

na pietrach i polpietrach

SUFITY

2,40 * 1,52 = 3,6480

4,83 2,37 = 11,4471

2,40 *1,21 *4 = 11,6160

0,84 *2,40 *3 = 6,0480

spody biegdw

2,83 %128 %7 = 25,3568

podciagi biegow

(((024+0,08+0,24) *2,40) ) *8 = 10,7520
SCIANY

(240+0,33+1,50+1,50) * (2,29-2,05) = 1,3752
(((1,10+2,40+1,10) * (2,70-2,05) ) ) *5 = 14,9500
((1,68*(2,70-2,05)) ) *3 = 3,2760

2,40 * 1,47 *3 = 10,5840

((1,92*%(390-2,05) ) ) = 3,5520
((3,0%(2,70-2,05) ) ) *8 = 15,6000
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1. Przedmiar Robot - malowanie klatki i piwnic - 1 szt - ul. Musnickiego 1a-1b. 2023.
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Podstawa
opisu
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pod malowanie technologia natrysku kroplowego ( tapety natryskowe )
SCIANY

(2,40+033+1,50+1,50) *2,05 = 11,7465
2,05*2,28*0,5 = 2,3370
(((1,10+2,40+1,10) *2,05) ) *5 = 47,1500
((1,68%2,05)) *3 = 10,3320
((1,92#%2,05)) = 3,9360

((3,0%2,05)) *8 = 49,2000

OSCIEZA

(2,0+0,80+2,0) *13*0,20 = 12,4800

minus drzwi

-2,0*0,80 = -1,6000

-2,0*1,0 = -2,0000

-0,80 *2,0 *15 = -24,0000

Razem = 227,7866

1.4

KNR 0202
0815-0400

Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na Scianach

227,7866

Obmiar:

mal. elulsyjne

na pietrach i polpietrach

SUFITY

2,40 * 1,52 = 3,6480

4,83 2,37 = 11,4471

2,40 *1,21 *4 = 11,6160

0,84 *2,40 *3 = 6,0480

spody biegow

2,83 %128 *7 = 25,3568

podciagi biegow

(((024+0,08+0,24) *2,40) ) *8 = 10,7520
SCIANY

(240+0,33+1,50+1,50) * (2,29-2,05) = 1,3752
(((1,10+2,40+1,10) * (2,70-2,05) ) ) *5 = 14,9500
((1,68*(2,70-2,05)) ) *3 = 3,2760

2,40 * 1,47 *3 = 10,5840

((1,92*%(390-2,05) ) ) = 3,5520
((3,0%(2,70-2,05) ) ) *8 = 15,6000

pod malowanie technologia natrysku kroplowego ( tapety natryskowe )
SCIANY

(2,40 +0,33+1,50+1,50) *2,05 = 11,7465
2,05*2,28*0,5 = 2,3370
(((1,10+2,40+1,10) *2,05) ) *5 = 47,1500
((1,68*%2,05)) *3 = 10,3320
((1,92#%2,05)) = 3,9360

((3,0%2,05)) *8 = 49,2000

OSCIEZA

(2,0+0,80+2,0) *13*0,20 = 12,4800

minus drzwi

-2,0 0,80 = -1,6000

-2,0*1,0 = -2,0000

-0,80 *2,0 *15 = -24,0000

Razem = 227,7866

1.5

KNR 0023
2611-0200

Przygotowanie starego podtoza , poprzez gruntowanie emulsja Atlas Uni
grunt, jednokrotne

227,7866

Obmiar:
mal. elulsyjne
na pietrach i polpietrach

SUFITY
2,40 * 1,52 = 3,6480
4,83 2,37 = 11,4471

2,40 *1,21 *4 = 11,6160

0,84 *2,40 *3 = 6,0480

spody biegdw

2,83 %128 *7 = 253568

podciagi biegow

(((024+0,08+0,24) *2,40) ) *8 = 10,7520

SCIANY

(240+0,33+1,50+1,50) * (2,29-2,05) = 1,3752
(((1,10+2,40+1,10) * (2,70-2,05) ) ) *5 = 14,9500
((1,68*(2,70-2,05)) ) *3 = 3,2760

2,40 * 1,47 *3 = 10,5840

((1,92*%(390-2,05) ) ) = 3,5520
((3,0%(2,70-2,05) ) ) *8 = 15,6000

pod malowanie technologia natrysku kroplowego ( tapety natryskowe )
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1. Przedmiar Robot - malowanie klatki i piwnic - 1 szt - ul. Musnickiego 1a-1b. 2023.
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Tlos¢

Jedn.

SCIANY

(2,40+033+1,50+1,50) *2,05 = 11,7465
2,05%2,28*%0,5 = 2,3370
(((1,10+2,40+1,10) *2,05) ) *5 = 47,1500
((1,68*2,05)) *3 = 10,3320
((1,92*%2,05)) = 3,9360

((3,0%2,05)) *8 = 49,2000

OSCIEZA

(2,0+0,80+2,0) *13*0,20 = 12,4800
minus drzwi

-2,0*0,80 = -1,6000

-2,0*1,0 = -2,0000

-0,80 #2,0 15 = -24,0000

Razem = 227,7866

1.6

KNR 0202
1505-0300

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podtozy
gipsowych farba emulsyjna "polinit".

118,2051

Obmiar:

mal. elulsyjne

na pietrach i polpietrach

SUFITY

2,40 * 1,52 = 3,6480

4,83 2,37 = 11,4471

2,40 * 1,21 *4 = 11,6160

0,84 *2,40 *3 = 6,0480

spody biegow

2,83 %128 *7 = 253568

podciagi biegow

(((024+0,08+0,24) *2,40) ) *8 = 10,7520
SCIANY

(240+0,33+1,50+1,50) * (2,29-2,05) = 1,3752
(((1,10+2,40+1,10) * (2,70-2,05) ) ) *5 = 14,9500
((1,68*(2,70-2,05)) ) *3 = 3,2760

2,40 * 1,47 *3 = 10,5840

((1,92*%(390-2,05) ) ) = 3,5520
((3,0%(2,70-2,05) ) ) *8 = 15,6000

Razem = 118,2051

1.7

KNRw 0202
1521-0300

Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) -

malowanie podtoza farba templowa, natrysk kroplowy z podktadem, kolor

z obrobka drzwi

109,5815

Obmiar:

pod malowanie technologia natrysku kroplowego ( tapety natryskowe )
SCIANY

(2,40+033+1,50+1,50) *2,05 = 11,7465
2,05*2,28%*0,5 = 2,3370
(((1,10+2,40+1,10) *2,05) ) *5 = 47,1500
((1,68%2,05)) *3 = 10,3320
((1,92#%2,05)) = 3,9360

((3,0%2,05)) *8 = 49,2000

OSCIEZA

(2,0+0,80+2,0) *13*0,20 = 12,4800

minus drzwi

-2,0 0,80 = -1,6000

-2,0*1,0 = -2,0000

-0,80 *2,0 *15 = -24,0000

Razem = 109,5815

1.8

KNRw 0202
1521-0600

Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) -
malowanie podtoza farba templowa, lakierowanie natrysku, farba
barwiong.

109,5815

Obmiar:

pod malowanie technologia natrysku kroplowego ( tapety natryskowe )
SCIANY

(2,40+033+1,50+1,50) *2,05 = 11,7465
2,05*2,28*0,5 = 2,3370
(((1,10+2,40+1,10) *2,05) ) *5 = 47,1500
((1,68%2,05)) *3 = 10,3320
((1,92#%2,05)) = 3,9360

((3,0%2,05)) *8 = 49,2000

OSCIEZA

(2,0+0,80+2,0) *13*0,20 = 12,4800

minus drzwi

-2,0 0,80 = -1,6000
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1. Przedmiar Robot - malowanie klatki i piwnic - 1 szt - ul. Musnickiego 1a-1b. 2023.
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Tlos¢

Jedn.

-2,0*1,0 = -2,0000
-0,80 2,0 *15 = -24,0000
Razem = 109,5815

1.9

KNR 0401
1212-0500

Dwukrotne malowanie farba olejna nawierzchniowa balustrad

24,3000

Obmiar:

3,20 *8 *0,90 = 23,0400
1,20 *1,05 = 1,2600
Razem = 24,3000

KNR 0401
1212-1900

Dwukrotne malowanie grzejnikow radiatorowych farba olejna
nawierzchniowg ogolnego stosowania

1,3650

Obmiar:
1,05*0,13*2 *5 = 1,3650
Razem = 1,3650

KNR 0401
1207-0200

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotow) o wysokosci do
20 cm

70,4000

Obmiar:

boki biegow

2,80 *8 = 22,4000
cokot

3,0 *16 = 48,0000
Razem = 70,4000

KNR 0401
1212-2800

Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50
mm farbg olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania

30,0000

Obmiar:

porecz - parter

2,50 = 2,5000

rury

(2,70+2,40+0,40) *5 = 27,5000
Razem = 30,0000

KNR 0401
1212-0200

Dwukrotne malowanie farba olejna nawierzchniowa powierzchni petnych
szpachlowanych jednokrotnie

2,6073

Obmiar:

skrzynki elektryczne

0,31 1,03 *5 = 1,5965
0,34 *0,25*5 = 0,4250
0,49 *0,82 = 0,4018
0,40 *0,46 = 0,1840
Razem = 2,6073

1.14

KNR 0401
0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km

0,9111

m3

Obmiar:

poz. 1,2

227,7866 * 0,004 = 0,9111
Razem = 0,9111

KNR 0401
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastgpny 1 km

0,9111

m3

Obmiar:

poz. 1,2

227,7866 * 0,004 = 09111
Razem = 0,9111

Krotnosc¢: 8,0000

1.16

Wywéz gruzu

Koszt sktadowania (utylizacji) gruzu

0,9111

m3

Obmiar:

poz. 1,2

227,7866 * 0,004 = 09111
Razem = 0,9111
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1. Przedmiar Robot - malowanie klatki i piwnic - 1 szt - ul. Musnickiego 1a-1b. 2023.
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Tlos¢

Jedn.

MALOWANIE PIWNICY - ul. Musnickiego 1a-1b.

2.17

KNRw 0401
1216-0100

Zabezpieczenie podtog

56,6808

Obmiar:

SUFITY KORYTARZE

1A

15,29 * 1,20 = 18,3480

3,05 *%0,85 = 2,5925

(4,64 +4,82+3,87) *1,20 = 15,9960
1B

2,53 *%1,04 = 2,6312

10,32 * 1,20 = 12,3840

(4,50 +4,20+2,75) *1,20 = 13,7400
SUFITY POM. WPOLNEGO UZYTKU
482 *341 = 16,4362

2,04 4,82 = 9,8328

4,44 *4.82 = 21,4008

suma = 113,3615

mnoznik = 0,5000

Razem = 113,3615 x 0,5000 = 56,6808

2.18

KNRw 0202
1501-0200

Malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich, jednokrotne, aparatem
recznym.

128,1461

Obmiar:

SUFITY KORYTARZE

1A

15,29 * 1,20 = 18,3480

3,05 *0,85 = 2,5925

(4,64 +4,82+3,87) *1,20 = 15,9960

1B

2,53 *%1,04 = 2,6312

10,32 * 1,20 = 12,3840

(4,50 +4,20+2,75) *1,20 = 13,7400

SCIANY KORYTARZE

1B

(2,66 +2,66) *2,20 = 11,7040

(1,25+0,75+0,70 + 1,25+ 0,38) *2,20 = 9,5260

(2,20 + 1,20+ 0,66 + 0,96 + 1,25 + 0,90 + 0,66 + 1,20 + 1,05 + 0,96 +
3,70+190+2,83+042+1,30+042+1,43+1,13+1,20+1,10+
1,40+ 0,67+ 1,70+ 1,70 ) * 1,90 = 60,6860

1A

(1,80 + 1,30+ 0,96 + 0,66 + 1,20 + 1,30 + 1,87 + 0,84 + 1,20 + 8,50 +
1,65+ 1,60+2,43+1,80+2,10+0,75+ 1,40+ 1,80 +0,85+2,10 +
1,78 + 1,10 + 1,20 + 1,20 + 1,30 + 0,66 + 1,70 + 6,61 + 5,05 + 1,20 ) *
1,95 = 112,9245

MINUS DRZWI

-0,80 *1,80 = -1,4400

-0,80 *1,80 = -1,4400

-0,80 1,70 = -1,3600

suma = 256,2922

mnoznik = 0,5000

Razem = 256,2922 x 0,5000 = 128,1461

2.19

KNRw 0401
1204-0100

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

23,8349

Obmiar:

SUFITY POM. WPOLNEGO UZYTKU
482 *341 = 16,4362

2,04 4,82 = 9,8328

4,44 * 4,82 = 21,4008

suma = 47,6698

mnoznik = 0,5000

Razem = 47,6698 x 0,5000 = 23,8349

2.20

KNRw 0401
1204-0200

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian

39,3855

Obmiar:

MINUS DRZWI

-0,80 * 1,80 = -1,4400

-0,80 * 1,80 = -1,4400

-0,80 *1,70 = -1,3600

SCIANY POM. WPOLNEGO UZYTKU

(1,48 +0,86+ 0,42 + 0,86 + 3,27 + 4,82 + 3,41 +2,01 + 0,29 +2,01 +
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1. Przedmiar Robot - malowanie klatki i piwnic - 1 szt - ul. Musnickiego 1a-1b. 2023.
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
2,04 +239+042+239+445+125+0,41 +0,54 +0,41 +3,04 +
6,92) *1,90 = 83,0110
suma = 78,7710
mnoznik = 0,5000
Razem = 78,7710x 0,5000 = 39,3855
2.21 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 7,5000 m
1212-2800 mm farbg olejng nawierzchniowa ogoélnego stosowania
Obmiar:
5*3 = 15,0000
suma = 15,0000
mnoznik = 0,5000
Razem = 15,0000 x 0,5000 = 7,5000
2.22 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki drzwiowej,scianek i szafek o 5,3000 m2
1209-1000 powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
Obmiar:
DRZWI POM. WPOLNEGO UZYTKU
0,80 *1,80 *2,5 = 3,6000
0,80 * 1,80 *2,5 = 3,6000
0,80 *1,70 *2,5 = 3,4000
suma = 10,6000
mnoznik = 0,5000
Razem = 10,6000 x 0,5000 = 5,3000
2.23 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie grzejnikow radiatorowych farba olejna 2,4570 m2
1212-1900 nawierzchniowa ogoélnego stosowania

Obmiar:

POM. WPOLNEGO UZYTKU
1,05*0,13 %2 *12 = 3,2760
1,05%0,13*2*6 = 1,6380

suma = 4,9140

mnoznik = 0,5000

Razem = 4,9140 x 0,5000 = 2,4570
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