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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acego

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany opracowany dla Inwestora: Leszczynska Spotdzielnia Mieszkaniowa uL. J6zefa Sutkowskiego 46
115, 64-1005 Leszno, dotyczacy zadania ,Przebudowa ulicy Niemieckiej w Lesznie”, sporzadzitam
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam

whasnorecznym podpisem prawdziwos$é danych zamieszczonych wyze;.

Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU 222/D0OS/08
BRANZA DROGOWA do projektowania bez
mgr in 2. Agata Pawlikowska ogranicze n w specjalno $ci
drogowej

Wilkowice, grudzien 2023 r.
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie 1 budowlanych

DOLHOSLASKA
DEREGOWS
| 2z B A
IHEZYHIER W
vl BUDONWNICTIAR

CHRREGCHA HOMISIA KWALIFIKACY INE

CKE.7131-224/2008/08

Wroclaw, dnia 15 grudnis 2008

DECYZJA

_Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnta 15 grudnia 2000r. o samarzziach Zavwodowych architekiaw,
inzynierdw budowniclwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001r Nr 5 poz. 42 2p02n. 2m,), an 13 ust 1 pkt 1
Pust. 2 an 14 ust 1pkt2a  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Ogz U, z 2006r Nr 156,
poz 1118, zpd#n zm) | §11 usl1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Traisporu i Budownictwa z dnia
28 kwietniza 2006r. w sprawie samodzielnych funkegi technicznych w budawnictwie Dz U Mr83, poz. 578,

I pdén

zm.), wazwigzku zan 104 Kodeksy postepowania administracinego  (Dz O z 2000r  Nr 98,

poz. 1071, z péén. z2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Agata Malgorzata Pawlikowska
magister inzynier z kierunky budownictwn
urodzona dnia 18 lipca 1980 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/D05/08

w specjalnosci drogowe]
do projektowania bez ograniczen

UVZASADNIENIE

Okregowa Komisjia Kwalifikacyjna Dolnoglaskie) Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikecyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Agata Malgorzata Pawlikowska posiada wymagane prawem: wykszlalcenie i prakiyke zawodowa
araz uzyskala pozyltywny wiynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnode
drogowe) do projekiowania bez ograniczen

Szczegblowy zakres uprawnien jest okretlony na odwrocke ninigjsze] decyzji

cZgodnie zar 12 ust, T wiw ustawy Prawo budowlane

Pouczenis
podstawe dowykonywania samodzisingch funkop
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do ceniralnego reestry Gidwnego Inspektora Madzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaschwej izhy samorzgdu zawodawego, potwierdzony zaswiadczenem
wydanym przez te zhe, 2 okredlonym w nim lerminem waznosel

. Od miniejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inkynierow Budownictea

w Warszawie, za pobrednictwem Okregows) Komis) Kwalifikacyjrej DOIE we Wroclawiu w 1ernie 14 dini od dnia e
doreceenia.

Skiad nrzekajla’_é'_.' Ok
~f i
Otrzymujg; -~ ™ . Yy ."F xﬂl. /
1. Pani Agata Matgorzata Pawlikowska Pl T Mﬁ%
Ul Pilczycka B1/5 I g -

. Ghowmy Inspektor .'-._

. ala

54-150 Wroclaw 1. mar inz Bl_'nniggaw U‘i.'ufiek
Okregowa Rada lzby ] n .

AT
Madzoru Budowlanego S = KﬁIT:Erz e e
3. mgrinz Malg_arﬂl.é\hﬂikmamwgka-
Rt Janiaczyk -
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Fani Agala Malgorzata Pawlikowska jes! UprEwWnEanE

W specjainosci drogowe] - na podstawe ar 12 Ust 1 pki 1 iar 12 usl 4 ustawy Prawo budowlane,

wZwigzku = § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwistnia 2006¢
w EF-TE_i'anE samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do
11 projektowania obiekiu budowla nego lakiego jak

Bl diogd, w rozumeniu przepistw o drogach publiczrych, 2 wylaczeniem drogowych  obisktaw
nZynierskich opricz przepustow,
b} droga dia ruchu | postoju statkow powistrzaych 0faz preepust,
2] sprawdzania projektaw budowlanych | sprawowanla nadzony autorskieqo,

3) sprawowania kontroli techniczne) ulrzymania oblekidw budowianych
bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosel,

Mz podstawie § 15 wiw rozparzadzenia Ministrs Transpery « Budownictwa z dma 2B kvesliis 20080
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sparzadzania projekidw zagospodarowania dzistki lub lerenu w zakresie specjalnosci drogows;.

’

Skiad orzeksjacy OKK
o

" e
o -"t .
1. mgr inz, Bronistzw =1
2 prof dFnE irmierz Czaplinski

0 g

3. mar inz. Malg Mikalajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby inzynieréw budownictwa

POLSKA
I B A
INYYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfilacyjmym:
WEKP-375-41A-Z7TM *

Pani Agata Matgorzata Pawlikowska o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0093,/10

adres zamieszkania—

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaiu w dniv 2023-04-04 roku proez:

andrze] Kulesa, Przewcdniczaoy Rady wislkopolskie] Okregowe] lzby ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7B E.C.

§ 1. Do zachowania skekironicrs] formy CoymRost prawre) wystarze #odenis Owisccena wol w postad slekbronicre) | opstreeni= zo
kewaiffinraanym podpisem siektroniconym.

§ 1 Ozwisdczenie woll oiome w formis slaktronicone] jast rownowaine @ oswiecoeniam wob dotonym w fonmie psemne].]

" Wenfikacs poorEeTOsC darych W mNiEjSIyM 2aSWBOCIENTY MOENE SORMWCEC IR POMOCS MUmens waryacyjren satwisdzenia na
stronie Polskie] lzoy Indynierow Eudownicown wiww.piin.org.pl s kontmktujgc sie T biurem wiasdwe] Dkregows] lzby ndyniendw
Budownichwm.

J o=
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme
,GEOBUD Sp. Jawna G. Grobelny i R. Skérzewski”.

1.4. Wizja i pomiary w terenie

1.5. UCHWALA NR XXXIII/485/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. E. Estkowskiego,
Kamerunskiej, al. 21 Pazdziernika, Kakolewskiej i Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie

1.6. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy jezdni ul. Niemieckiej, na calym

przedmiotowym zakresie.

3. lIstniej acy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie nawierzchnie jezdni w obrebie przedmiotowej drogi stanowi warstwa $cieralna z masy mineralno-
asfaltowej, zdeformowana, posiadajaca w wielu miejscach spekania oraz ubytki.

Na catym odcinku drogi wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Szerokos¢ jezdni wynosi 4,0 m i 2,50m. Droga
posiada przekréj uliczny. Istniejace odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejacych wpustow
ulicznych poditaczonych do istniejacej kanalizacja deszczowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ew. 1/69 AM. 39 obreb Leszno.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje przebudowe jezdni ul. Niemieckiej wzdtuz blokéw o nr 23-27 i 26-30.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez nadanie
normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych, co pozwoli na odprowadzenie wody do projektowanych
wpustow deszczowych podigczonych do istniejgcej kanalizacji. Wpiecia przykanalikéw od wpustéw do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej dokona¢ za pomocag siodlowych przejs¢ szczelnych oraz z
wykorzystaniem istniejgcej studni. Istniejace wpusty dla przebudowywanego zakresu oraz przykanaliki

nalezy zdemontowac.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach remontu zlokalizowano zgodnie z UCHWALA NR
XXXI1/485/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. E. Estkowskiego, Kameruhskiej, al. 21
Pazdziernika, Kgkolewskiej i Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie. W jednostce ewidencyjnej planu 34MW/U.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalgczonym planie orientacyjinym (rys. DO) oraz planie

zagospodarowania terenu w skali 1: 500 (rys. D1).
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5. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka pod  stawowych elementéw obiektu.

POW, DZIALKI 1/ 69 W JEDNOSTCE 34MW/U 16648,92m?2 100%
chodnik - kostka betonowa szara 90,46m2 0,54%
tigy pieszo-rowerawy koslka szara 482 B1m2 2,90%

P projektowane miejsca postojowe kostka grafitowe 25 0m2 0,15%

slojaki na rowery - kostka belonowa szara 63 78m2 0.38%

(77777777777 ishniejaca zabudowa 2299,31m2 13,81%
77 isiniejace migjsca postojowe 1052 42m2 B,32%

isiniejgce chodniki 1210,12m2 T.72%

7777777 isiniejace drogi wewnetrzne 1011,56m2 B,08%
07777 isiniejace tereny zielone 10413 46m?2 62 55%

warunek UCHWALY NR. XXXIII/485/2013

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 grudnia 2013 roku

W sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania
przesirzennego w rejonie ul. E.Estkowskiego, Kamerunnskiej,
al. 21 Pazzdziernika, Kakolewskiej

i Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie

- powierzchnia zabudowy - maks. 50 % powierzchni dzialiki budowlangj; WARUNEK SPEENIONY
- powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzchni dzialki budowlane|; WARUNEK SPELNIONY

6. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospod  arowaniu terenu.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw ani nie jest potozona na
obszarze zabytkéw archeologicznych.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane wycieki oleju
lub substancji ropopochodnych z pojazdéw uzytkujacych droge.

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

Na omawianym terenie istniejacy, wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniajg mozliwosé
dojazdu pojazdéw specjalnych.

8. Projektowane parametry techniczne drogi.

8.1. Niemiecka 23-27

e Diugos¢ drogi - 8382m

» Droga jednojezdniowa - jednokierunkowa
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przebudowa drogi,

Przekréj drogi

Szerokosé nawierzchni jezdni
Szeroko$¢ pasa ruchu
Rodzaj nawierzchni jezdni
Pochylenie poprzeczne jezdni
Wopusty uliczne jezdniowe

Przykanaliki deszczowe

. Niemiecka 26-30 ci_ag pieszo-rowerowy

Dlugosc¢ drogi

Droga jednojezdniowa
Przekroj drogi

Szerokos¢ nawierzchni jezdni
Szerokos¢ pasa ruchu
Rodzaj nawierzchni jezdni
Pochylenie poprzeczne jezdni
Wopusty uliczne jezdniowe

Przykanaliki deszczowe

9. Obszar oddzialywania obiektu.

Zagospodarowania Terenu.

oddziatywaé na srodowisko.

uliczny,

4,0m

- 40m

kostka betonowa

0,5-2% jednostronne

- bet. C35/45 DN500 mm
- PVC lite SN8 @160 mm

66,57 m

- jednokierunkowa
uliczny,

3,0m

- 30m

kostka betonowa

0,5-2% jednostronne

- bet. C35/45 DN500 mm
- PVC lite SN8 @160 mm

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana

okreslonych w pkt. 3 opracowania oraz zataczonego rysunku PZT - Projekt

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w
sposobie uzytkowania terenu oraz pozostanie nieoddziatywujgca na dziatki sgsiednie.
Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokot obiektu, po

ktérym poruszaé sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

Opracowat:
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma peti¢ funkcje komunikacyjng i jest to istniejaca droga
wewnetrzna przewidziana do przebudowy.
Zgodnie z Zalgcznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych
kategorii obiektéw budowlanych:

» kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,
2. Zamierzony sposOb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego.
Celem ogoélnym przedmiotowego zadania jest podniesienie poziomu i poprawa jakosci zycia mieszkancow
bloku Niemiecka 23-27 i Niemiecka 26-30.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektonicznao  biektu.
Ulica jest obiektem liniowym. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt peini funkcje
komunikacyjng, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzi¢ ruch pieszy, rowerowy jak i samochodowy.
Wopusty uliczne stanowigce element infrastruktury technicznej drogi petnig funkcje odwadniajacg i majg za
zadanie odprowadzi¢ sprawnie oraz w sposéb uregulowany i kontrolowany wody opadowe do odbiornika,
ktérym w tym przypadku jest istniejgca kanalizacja deszczowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

4.1. Zestawienie powierzchni oraz charakterystykap  odstawowych elementéw obiektu.

POW. DZIALKI 1/ 69 W JEDNOSTCE 34MW/U 16648,92m2 100%
chodnik - kostka betonowa szara 90,46m2 0,54%
tigy pieszo-rowerawy koslka szara 482 B1m2 2,90%

P projektowane miejsca postojowe kostka grafitowe 25 0m2 0,15%

slojaki na rowery - kostka belonowa szara 63 78m2 0.38%

77 ishniejaca zabudowa 2299,31m2 13,81%
77 isiniejace migjsca postojowe 1052 42m2 6,32%
isiniejgce chodniki 1210,12m2 T.72%
7777777 isiniejace drogi wewnetrzne 1011,56m2 6,08%
07777 isiniejace tereny zielone 10413.46m2 62 55%

warunek UCHWALY NR. XXXIII/485/2013

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przesirzennego w rejonie ul. E.Estkowskiego, Kamerunnskiej,
al. 21 Pazzdziernika, Kakolewskigj

i Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie

- powierzchnia zabudowy - maks. 50 % powierzchni dzialiki budowlangj; WARUNEK SPEENIONY
- powierzchnia biclogicznie czynna - min. 25% powierzchni dzialki budowlane]; WARUNEK SPELNIONY

10
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4.2. Projektowane parametry techniczne drogi

4.2.1. Niemiecka 23-27

» Dlugos$c¢ drogi -
« Droga jednojezdniowa
e Przekroj drogi -
* Szerokos$é nawierzchni jezdni -
e Szerokos¢ pasa ruchu
* Rodzaj nawierzchni jezdni -

* Pochylenie poprzeczne jezdni -

4.2.2. Niemiecka 26-30 ci ag pieszo-rowerowy

e Dhlugosé¢ ciggu pieszo-rowerowego

« Droga jednojezdniowa

e Przekroj drogi -
e Szerokos¢ nawierzchni jezdni -
e Szerokos¢ pasa ruchu

* Rodzaj nawierzchni jezdni -

e Pochylenie poprzeczne jezdni -

4.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

4.3.1. Konstrukcja jezdni:

83,82 m

- jednokierunkowa
uliczny,

4,0m

- 40m

kostka betonowa

0,5-2% jednostronne

- 66,57m
- jednokierunkowa
uliczny,
30m
- 30m
kostka betonowa

0,5-2% jednostronne

« 8,0cm — betonowa kostka brukowa szara fazowana,

e« 3,0+50cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 20,0cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o

uziarnieniu

0/31,5 mm,

e 15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm = 5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

e« 15x30cm — obrys jezdni w krawezniku betonowym koloru szarego na fawie betonowej

C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm,

4.3.2. Konstrukcja chodnika, doj $¢ do budynkdw i miejsc na stojaki rowerowe:

« 8,0cm — betonowa kostka brukowa szara,
e« 3,0+50cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C3/4

(Rm = 5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

e 8x30cm — obrys z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10,

o0 wymiarach 18x10+10x15 cm.

4.3.3. Konstrukcja podestow:

e 6,0cm — betonowa kostka brukowa ptukana ,Rodos’

e« 3,0+50cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

" grafitowa,
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e 15,0cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C3/4
(Rm =5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,
e 8x30cm — obrys z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10,

o0 wymiarach 18x10+10x15 cm.

4.4. Elementy infrastruktury drogowej
4.4.1. Oznakowanie pionowe i poziome
4.4.1.1. Stafa organizacja ruchu

Istniejgca stata organizacji ruchu pozostanie bez zmian. Istniejgce znaki pionowe o rozmiarze ,mate” i stupki

wymienione zostang ha nowe.

4.4.1.2. Czasowa organizacja ruchu
Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem rob6t, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma

obowigzek powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem tj. Leszczynskg Spétdzielnie Mieszkaniowa.

4.4.1.3. Stojaki rowerowe
Przy budynku Niemiecka 26-30 zaprojektowane zostaty miejsca pod stojaki rowerowe. Na miejscach

zaplanowano montaz stojakéw rowerowych typu ,, ELKA” (3 szt.) oraz stojakéw rowerowych typu U ( 3
szt.)

12
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STOJAKI ROWERDWE A epicenter

AN

STOJAK ROWEROWY

ELKA

a - MIEJSC ROWERDWYCH

DANE TECHNICZNE:

Stojak rowerowy przeznaczony na 5 rowerow

Ramiona w ksztalcie itery "L"

Mozliwosc regulacji kata ustawienia ramion

Pptymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie zaparkowad rowery, niezaleznie od

ich wielkosci

= Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowef 18x2 mm (ramionka)

« Stal ocynkowana (zbezpiecza przed korozjg gwarantujac wieloletnie uzytkowanie) lub opcjonalnie
malowany proszkowo w kolorze RAL

* Kolor: srebroy

- - L) -

* Dtugosc: 1BD cm

* Srerpkosc: 42 cm

» Wysokosc catkowita od podioza: 47 cm
» @Pdlegtosc kot od siebie: ok 42 cm

+ Srerokosc na koto: 6cm

= Waga: 20 kg

= Dostarczamy kom pletny stojak, gotowy do zamontowania
* Mocowanie do podioza za pomocg 4 kotkow (dolg czone do zestawu)

www.epicenter24.pl

Epicenter Sp. 2 0.0, ul. Spokojra 210 18-400 tomia
tel. /B&/ 473 7800, Tax., /BE/ 473 5032, e-mall: eplcenter @eplcenter.pl
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Opis produktu

Stojak rowerowy w oryginalnym ksztatcie litery "U" to jeden
z najbardziej lubianych modeli przez rowerzystow -
gwarantuje wygodne i szybkie zapiecie roweru.

Stojak u-ksztattny przeznaczony do parkowania 2 rowerow.
Dostepny w 3 rozmiarach.

= Stojak wykonany ze stall ooynkowane), z rury & 48,3 mm
= Mozliwosd parkowanla dwustronnego - preeznaczony dla 2 rowendw
= Mocowany za pomocy & koltkéw rozrporowych srybklego montadu lub do wbetonowania na glebokost 30 om

WYMILARY

= 60 x 80 cm
= Stojak dostepny @hke w wymiarach: B0x80 cm, BOx100 cm

KOLORYSTYE A

= Sto|ak ocynkowany - kolar srebrny
« Stojak nierdzewny - kolor srebrmy
» Stojak ocynkowany | malowany: czarny, grafitowy, szary, brazowy. zielony

4.4.2. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni odbywaé bedzie sie za pomoca wpustéw ulicznych podtagczonych przykanalikami do

istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

4.4.2.1. Zestawienie ilo $ciowe oraz charakterystyka podstawowych elementéw o biektu:
*  Przykanaliki deszczowez rur PVC litych SN8 @160 mm - 40,0mb

¢  Wpusty deszczowe jezdniowe - 4szt.

4.4.2.2. Wopusty uliczne

Whpusty powinny byé z osadnikiem gt. 70 cm o s$rednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne
projektowanych wpustéw deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Studzienki wpustowe wykonaé w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng jezdniowg klasy

D400 ,zgodnie z PN-EN124:2000. Studzienki wyposazy¢ w kosze do wylapywania lisci.
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Studzienki nalezy posadowié¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

4.4.2.3. Kanalizacja i Przykanaliki.
PVC lite SN8, @160 mm, utozone na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Obsypka gr. 30 cm i zasypka z
piasku nowodowiezionego. W przypadku przewiertu stosowac rury typu PEL0OORC SDR17 @160 mm.

5. Zapewnienie niezb ednych warunkéw dla os6b o ograniczonej sprawno $ci ruchowe;j.
Na przejsciach przez jezdnie w ciggu komunikacyjnym dla pieszych przewidziano obnizenie

kraweznikéw do 2cm w celu swobodnego przejazdu wozkéw inwalidzkich i przejscia przez jezdnie.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakt  eryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s gsiednie.
Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie lezy w
obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie. Inwestycja nie klasyfikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wylacznie materialdw budowlanych
posiadajacych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i
srodki transportu takze bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy realizacji
przedsiewziecia zarébwno Wykonawca jak i Inwestor zwrdcg szczegblng uwage na ograniczenie zuzycia
wody oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wiaczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie uzywana tylko, gdy
zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo,
piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materiatu (przed osuwaniem) na
czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiagna¢ poprzez taka organizacjg placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatdw budowlanych, ktére mogtyby
powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady skladowane bedg w
szczelnych zamknietych kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadow.
Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetia¢ standardy w zakresie ochrony
Srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢ zanieczyszczen
substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed halasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

7. Informacja o zgodzie na odst epstwo.

Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwo.

Opracowat:
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