OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudow e drogi
wewn etrznej na terenie Leszczy nskiej Spotdzielni
Mieszkaniowej w Lesznie w rejonie

ulicy 17 Stycznia w Lesznie

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany dla zadania przebudowa drogi wewnetrznej na terenie LSM w Lesznie w rejonie ulicy

17 Stycznia opracowano

W oparciu o :

- umowe ;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie( tekst jednolity DU poz. 1422 z 18.09.2015r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43)

- mape zasadniczg terenu ;

- dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora ;

- pomiary wtasne w terenie ;

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- droga wewn etrzna, dojazdowa - klasy ,D”

- obci gzenie ruchem -KR1

- podstawowa szeroko $¢ jezdni -5,00m

- spadek poprzeczny nawierzchni - 2,00 %

- podio ze -grunty G 2

- odwodnienie - istniej gca kanalizacja deszczowa
- szeroko $¢ miejsc postojowych -2,50m

- gteboko $¢€ miejsc postojowych - 5,00

- szeroko $¢ chodnika -2,00m

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy miéci sie w catcsci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany.




3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

Istniejgca droga wewnetrzna ulicy 17 Stycznia w Lesznie posiada nawierzchnie betonowo-bitumiczng o
znacznym zniszczeniu oraz chodniki z ptytek betonowych. Miejsca postojowe nie sg wydzielone trwale a
nawierzchnia tych miejsc jest zdegradowana. Samochody osobowe majg miejsca postojowe na terenach
nie utwardzonych.

Wokot istniejgcej drogi istniejg chodniki z ptytek betonowych o nieznacznym zniszczeniu, jednak nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania.

Wzdtuz budynkow istniejg chodniki z ptytek nowych, ktére w niewielkiej ilosci przewidziano do
przetozenia w obrebie przebudowywanej drogi.

W terenie objetym przebudowag wystepuje kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi, ktére nalezy
wymieni¢ na nowe. Istniejgce lampy oswietleniowe przesung¢ poza obreb chodnika wg odrebnego

opracowania.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektuje si @ wymian e istniej gcej nawierzchni betonowo-bitumicznej na nawierzchni € z kostki

betonowe;.

4.1. Nawierzchni e projektuje si e nastepujaco :

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni betonowej ulicy
17 Stycznia oraz do rzednych terenu z zachowaniem spadkéw podtuznych , umozliwiajgcych
prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni 2,00 %.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- kostka betonowa gr. 8 cm ,Domino” w kolorze szarym
- podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 lub alternatywnie z betonu
cementowego 0 Rm =6 — 9 MPa — gr. warstwy 20 cm
- warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr.
warstwy 15 cm
5.2 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:
- kostka betonowa gr. 8 cm ,Domino” w kolorze grafitowym; miejsca postojowe odznaczy¢
kostka biatg
- podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 lub alternatywnie z betonu
cementowego 0 Rm =6 — 9 MPa — gr. warstwy 20 cm
- warstwa wzmacniajgca poditoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa — gr.

warstwy 15 cm



5.3 Utwardzenie powierzchni gruntu :

- w-wa gérna z ptyt betonowych Meba gr. 10 cm , wypetionych otoczakami ptukanymi

- w-wa podsypkowa — miat kamienny 0/10 granitowy- grubo$¢ warstwy 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 granit - grubo$é warstwy 30 cm

- warstwa separacyjna — geotkanina 40/40 kN/m

- warstwa wyroéwnujgca podioze — piasek 5 cm

- istniejgce podioze gruntowe zageszczone do I1s=1,0

5.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika :
- kostka betonowa gr. 8 cm ,Domino” w kolorze czerwonym ,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
- warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 MPa —
gr. warstwy 15 cm

- istniejgce podioze gruntowe zageszczone i wyrbwnane

5.5 Konstrukcja scieku z kostki betonowej:
- kostka betonowa gr. 8 cm ,Holland” w kolorze szarym
- podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

- fawa betonowa z betonu B 15 w ilosci 0,11 m3/m

5.6 Obramowanie nawierzchni

a) obramowanie chodnika :

- obrzeza betonowe o wymiarach 8*30*100 na tawie z betonu B 15 w ilo$ci 0,06 m*/m
b) obramowanie jezdni:

- kraweznik betonowy 15*30*100 na tawie z betonu B 15 w ilosci 0,080 m¥m

6 . ODWODNIENIE

Wody opadowe z utwardzonej nawierzchni projektuje sie odprowadzi¢ poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne do istniejgcych i projektowanych wpustow ulicznych zlokalizowanych w jezdni i
zaznaczonych na planie sytuacyjnym. Wpusty podigczono do istniejgcej kanalizacji deszczowej
przykanalikami z rur PVC fi 160 mm o wytrzymatosci Sn> 8 kN/m .

Wody opadowe z chodnika projektuje sie odprowadzi¢ spadkiem poprzecznym na teren jezdni i do

wpustow.



7 . KOLIZJE

Istniejgce lampy oswietleniowe przesung¢ poza obszar nowego chodnika. Prace te zrealizowaé wg

odrebnego opracowania.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | OZNAKOWANIA
ROBOT .

7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom polskich norm
oraz by¢ zgodne ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie
Zarzgdzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Drég Publicznych .

7.2. Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z opracowanym przez wykonawce projektem organizaciji

ruchu na czas robot.



INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania:

Adres Obiektu:

Nazwa Inwestora:

Adres Inwestora:

Opracowat:

Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie
Leszczynskiej Spotdzielni Mieszkaniowej w
Lesznie w rejonie ulicy 17 Stycznia.

Leszno, drogi wewn etrzne Leszczy nskiej
Spotdzielni Mieszkaniowej w obr  ebie
ulicy 17 Stycznia, dz. nr 19/24, 20/10, 18/9, 18/8

Leszczy nska Spotdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sutkowskiego 46
64 - 100 Leszno

Leszczy nska Spotdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sutkowskiego 46
64 - 100 Leszno

mgr inz. Wiestaw Furmaniak



INFORMACJA BIOZ

dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizaciji projektu budowlanego dla
zadania ,Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie Leszczynskiej
Spotdzielni Mieszkaniowej w Lesznie w rejonie ulicy 17 Stycznia"

1. Zakres robét i kolejno $¢ ich realizacji

odtworzenie robot w terenie

odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego

powiadomienie whascicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich uzbrojenia
roboty ziemne — wykopy i hasypy pod nawierzchnie jezdni

ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

utozenie kostki betonowej gr. 8 cm

uporzgdkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

w bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia
podziemnego i naziemnego — linie energetyczne, wodocigg, sieci kanalizacyjne

w bezposrednim obrebie rob6t wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia robét z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mog  gcy stwarza € zagro zenie
bezpiecze hastwa i zdrowia ludzi

uzbrojenie nad i podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna, wodociag,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan
wiascicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych w trakcie realizacji rob6t budowlanych

zagrozenie spadku materiatow zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na
budowie

zagrozenie zerwania sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

oraz wodno-kanalizacyjnych

zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

zagrozenie obsuniecia sie wykopow pod kanalizacje deszczowg

wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania podioza

wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
zagrozenie od sprzetu watujgcego i wibrujgcego



5. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow

- instruktaz dotyczacy rob6t ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczacy postepowania przy za i wytadunku materiatow - sktadowanie i ich
roztadunek

- instruktaz prowadzenia robét nawierzchniowych z kostki betonowej i ptyt betonowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdinych pracownikéw

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- wykona¢ projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

-z uwagi na gestg sie¢ uzbrojenia podziemnego zabrania sie uzywania walcy
wibracyjnych lub innego ciezkiego sprzetu wibracyjnego

6. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdllnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie , w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg robét bezwzglednie odszukac uzbrojenie podziemne w miejscu robét
przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- sprzet pracujgcy dostosowaé do uzbrojenia podziemnego tak by go nie uszkodzi¢

Projektant:



