PRZEKROJ A-A
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istniejaca konstrukcja istniejacy kraweznik Kraweznik betonowy, szary 15x22cm. Obrzeze betonowe, szare 8x30cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm. tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.
Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm — - - - -
Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm Sciek z dwdch rzgdow kostki be-tonowe]
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o grubosci 20cm tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x20cm.
Warstwa ulepszonego podioza kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - - - —
- klasa C3 /4 o grubosci 15cm. Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm Kostka betonowa , "Rodos" , koloru grafitowego grubosci 6cm
Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm
Warstwa ulepszonego podioza kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem| | VWarstwa ulepszonego podioza kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
- klasa C3 /4 o gruboéci 15cm. - klasa C3 /4 o gruboéci 15cm.
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Kraweznik betonowy, szary 15x30cm. ] B

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Kraweznik betonowy, szary 15x22cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

Kraweznik betonowy, szary 15x30cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Kraweznik betonowy, szary 15x30cm.

$ciek z dwoch rzedow kostki betonowej

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o grubosci 20cm

- klasa C3 /4 o grubosci 15cm.

Warstwa ulepszonego podioza kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
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Obrzeze betonowe, szare 8x30cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x20cm.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podioza kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

- klasa C3 /4 o grubosci 15cm.

PRZEKROJ D-D

Qbrzeze betonowe, szare 8x30cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

Warstwa ulepszonego podfoza kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

- klasa C3 /4 o grubosci 15cm.
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Obrzeze betonowe, szare 8x30cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm

Kraweznik betonowy, szary 15x22cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podioza kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
- klasa C3 /4 o grubosci 15cm.

Kraweznik betonowy, szary 15x30cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej

tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x20cm.
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Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Kraweznik betonowy, szary 15x30cm.

Przebudowa ulicy Niemieckiej w Lesznie

Warstwa ulepszonego podioza kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
- klasa C3 /4 o grubosci 15cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm

tawa betonowa C12/15 o wymiarach 30x20cm.

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o grubosci 20cm

- klasa C3 /4 o grubosci 15cm.

Warstwa ulepszonego podioza Kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
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