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/ kostka betonowa gr. 8cm - grafit

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
/ w ilosci 0,05m3/m

uszczelniacz SIKAFLEX - do betonu, kolor szary

uszczelniacz SIKAFLEX - do betonu, kolor szary

Kostka betonowa szara 8em
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
W-wa podbudowy zasadniczej z
betonu cementowego o Rm =6 - 9 MPa 18 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 5cm
RAZEM 36 cm
chodnik z kostki befonowej
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obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymalo$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

lll. NAWIERZCHNIA MIEJSCA DO ZA | WYLADUNKU MAT. MAGAZYNOWYCH

Il. NAWIERZCHNIA JEZDNI | PLACU

XA SRR 8 cm - kostka betonowa grafitowa SREARARA 8 cm - kostka betonowa szara
L - 5cm - podsypka cementowo - piaskowa L . - 5cm - podsypka cementowo - piaskowa
/ / / / / /

s ’ 7S g v g 7S g s s % g

/ / / / / 18cm - Beton o klasie wytrzymatosci / / / S / 18cm - Beton o klasie wytrzymatosci

. 7S s Y / / C6/9 (B7,5MPa)(z betoniarki) Y 7S Y / / C6/9 (B7,5MPa)(z betoniarki)

5 cm - wyréwnanie podioza stabilizacjg C3/4 5 cm - wyréwnanie podioza stabilizacjg C3/4
h=36cm h=36cm
Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00 Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
l. NAWIERZCHNIA CHODNIKA
SRRSO Y XXX 8 cm - kostka betonowa szara
- 5cm - podsypka cementowo - piaskowa
7S 7S 7S
/ /
e / 4 / / 4 / 4 / 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymalosci
h=28cm s / / / C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
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kraweznik betonowy 15x30x100 8 cm - kostka betonowa szara
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm - podsypka cementowo - pla.skoYva 14
fawa betonowa z oporem z betonu 18 cm - W-wa podbudowy ZiS?d"'cé%J/;
C1z15 (B15) w ilogci 0,08m3/m etonu

S5cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

C 3,014,0 (wyrébwnanie istniejgcego podfoza gruntowego po robotach ziemnych)

TITAN LESZNO SP. ZO.0.
64-130 RYDZYNA, ul. KURPINSKIEGO 3

Temat

Przebudowa nawierzchni placu wewnetrznego

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku
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