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obrzeze betonowe - 8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o kilasie
wytrzymalos$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

obrzeze betonowe - 8x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

ll. NAWIERZCHNIA PODESTOW

lll. NAWIERZCHNIA POCHYLNI
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T e porecz podwéjna - 75-90 cm z rury
|7. ] 5 kwasoodpornej fi 70 mm

obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

porecz podwéjna - 75-90 cm z rury
kwasoodpornej fi 70 mm

kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa - uszorstniona
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o kilasie
wytrzymalos$ci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

10 - 50 cm - wyréwnanie podioza pospoika

obrzeze betonowe - 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m
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e \\\\\\\\ SRR A XA X 4 cm - ptytka betonowa grafitowa, uszorstniona SRR A XA LARREAREAR \\ 8 cm - kostka betonowa grafitowa, uszorstniona
= 5cm - podsypka cementowo - piaskowa . : o 5cm - podsypka cementowo - piaskowa
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/ / / / / / 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci / / / / . / / S / 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci
/ / / C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki / / / C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki
S / / (! )(: ) / s S s (! )(: )
10 - 20 cm - wyréwnanie podioza pospotka 10 - 50 cm - wyréwnanie podioza pospétka
h=54cm h=78cm
Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00 Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
lll. NAWIERZCHNIA CHODNIKA
XA \\\\\ 8 cm - kostka betonowa szara
5cm - podsypka cementowo - piaskowa
P S S P S S P s
s / Y / s 15¢m - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci
h=28¢m Y / Y / . / C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Ustugi Projektowe
"Furmaniak”

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa odcinka chodnika

Rodzaj opracowania

Skala 1:10
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kraweznik betonowy 15x30x100 8 cm - kostka betonowa grafitowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
fawa betonowa z oporem z betonu 20 cm- W-w_a podqugwy Pomocr_ﬂczej z
C12/15 (B15) w ilogci 0,08m3/m mieszanki niezwigzanej 0/31,5

C3,0/14,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci
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