Kosztorys Inwestorski Luksemburska PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Przebudowa nawierzchni placu wewn etrznego przy budynku Adminiostracji Osiedla LSM prz

y ulicy Luksemburskiej w

Lesznie.
1 Jezdnia
11 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i nawierzchniowe - chodnik
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym - / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
0.120 km 0.120
RAZEM 0.120
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem rozebra-
nych ptytek na wysypisko i ich utylizacja
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-03 piaskowej
57 m 57.000
RAZEM 57.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
57*0.05 m3 2.850
RAZEM 2.850
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
d.1.1/0801-05 ci 6 cm wraz z odwozem urobku na wysypisko i ich utylizacjg
0801-06
594 m?2 594.000
RAZEM 594.000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.1.1/0802-05
0802-06
594 m?2 594.000
RAZEM 594.000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1/0108-11 odl.do 15 km wraz z jego utylizacja
14*0.05+18*0.08*0.3+57*0.1*0.3+2.85+594*0.06+594*0.2 m3 160.132
RAZEM 160.132
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% rob6t ziemnych
Korytowanie
594*0.3*0.95+14*0.2*0.95 m3 171.950
RAZEM 171.950
10|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi (kat.gr.1ll) - 5 % rob6t ziemnych
594*0.3*0.05+14*0.2*0.05 m3 9.050
RAZEM 9.050
11|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-04 krot-|chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V ( razem
nos¢ 28 15km)
594%0.3+14*0.2 m3 181.000
RAZEM 181.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-02 nawierzchni
594+14 m?2 608.000
RAZEM 608.000
13|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka betonowg z zageszczeniem m3
d.1.1/0107-04 recznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 5 cm
(594)*0.05 m3 29.700
RAZEM 29.700
14|KNNR 6 Podbudowa z betonu 0 Rm=6 - 9 MPa (z betoniarki ) gr. 18 cm m2
d.1.1/0109-02
analogia
594+14 m?2 608.000
RAZEM 608.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce |m2
d.1.1/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm
594+14 m?2 608.000
RAZEM 608.000
1.2 ODWODNIENIE
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% rob6t ziemnych
roboty pod kd
(68*1.5*1.2+4*0.25*0.25*3.14*2+2*0.6*0.6*3.14*1.6+2*0.5*0.5*3.14*1.6)*0.95 |m3 123.594
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RAZEM 123.594
17|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2|0301-02 mi (kat.gr.1ll) - 5 % robét ziemnych
(68*1.5*1.2+4*0.25*0.25*3.14*2+2*0.6*0.6*3.14*1.6+2*0.5*0.5*3.14*1.6)*0.05 |m3 6.505
RAZEM 6.505
18/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2{0214-04 krot-|chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem
nos¢ 28 15km)
(68*1.5*1.2+4*0.25*0.25*3.14*2+2*0.6*0.6*3.14*1.6+2*0.5*0.5*3.14*1.6) m3 130.099
RAZEM 130.099
19|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2{1308-05
68 m 68.000
RAZEM 68.000
20|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-03 gtebok. do3m-gt1,6 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2{1413-01 gtebok. 3m - gt. 1,6 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
22|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1.2|/0501-01 odl.do 3 m - wymiana gruntu na pospétke - zasypanie i zageszczenie wykopu
analogia po kanalizacji deszczowej
96.5 m3 96.500
RAZEM 96.500
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
24|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.2|0625-01 kiem i syfonem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 ELEMENTY ULIC
1.3.1 Kraw ezniki betonowe, opornik, obrze ze D-08.01.01
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.3|0401-06 IV wraz z wywozem gruntu z rowka
.1|analogia
57+18 m 75.000
RAZEM 75.000
26| KNR 2-31 tawa pod kraweznik | obrzeze i $¢iek betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03
A
57*0.08+18*0.05+52*0.2*0.05 m3 5.980
RAZEM 5.980
27/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
A
18 m 18.000
RAZEM 18.000
28|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1.3/0401-03 cementowo-piaskowej
A
57 m 57.000
RAZEM 57.000
29/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.1.3|0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm - Sciek z kostki betonowej grafitowej, 10*8*20
A
52*0.2 m?2 10.400
RAZEM 10.400
1.3.2 ROBOTY TOWARZYSZACE
30|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.3|0505-01
2
20*1 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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Przebudowa nawierzchni placu wewn etrznego przy budynku Adminiostracji Osiedla LSM prz y ulicy Luksemburskiej w
Lesznie.
1 Jezdnia
11 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i nawierzchniowe - chodnik
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.120
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i
1 inwentaryzacja powykonawcza/
2|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 14.000
d.1.|01 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
1 podsypce piaskowej wraz z odwozem rozebranych pty-
tek na wysypisko i ich utylizacjg
3/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 18.000
d.1.|02
1
4|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 57.000
d.1./03 sypce cementowo-piaskowej
1
5/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2.850
d.1.|03
1
6|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- |m2 594.000
d.1.|05 0801-06 bitumicznych o grubosci 6 cm wraz z odwozem urobku
1 na wysypisko i ich utylizacjg
7|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 594.000
d.1.|05 0802-06 0 grubosci 20 cm
1
8/ KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 160.132
d.l1.|11 mowytadowczymi na odl.do 15 km wraz z jego utylizacjg
1
9/KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 171.950
d.1./02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét
ziemnych
10|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 9.050
d.1./02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lIl) - 5 % robét ziem-
1 nych
11|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 181.000
d.1.|04 krotno$¢ 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 15 km )
12|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 608.000
d.1./02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
13|KNR 2-31 0107-|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betono- |m3 29.700
d.1./04 wa z zageszczeniem recznym - $rednia grubos¢ warst-
1 WY po zageszczeniu ponad 5 cm
14|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu 0 Rm=6 - 9 MPa (z betoniarki ) gr. |m2 608.000
d.1.|02 18 cm
1/analogia
15|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary  |m2 608.000
d.1.|03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
1
1.2 ODWODNIENIE
16|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 123.594
d.1./02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét
ziemnych
17|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 6.505
d.1./02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lll) - 5 % rob6t ziem-
2 nych
18|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 130.099
d.1.|04 krotno$¢ 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (razem 15 km )
19/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 68.000
d.1.|05 mm
2
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 2.000
d.1.|03 w gotowym wykopie o gtebok. do 3m - gt 1,6 m
2
21|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 2.000
d.1.|01 w gotowym wykopie o giebok. 3m - gt. 1,6 m
2
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22|KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie  |m3 96.500
d.1.|01 kat.I-1ll z przerzutem na odl.do 3 m - wymiana gruntu na
2|analogia pospoike - zasypanie i zageszczenie wykopu po kanali-
zacji deszczowej
23|/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 26.000
d.1.|02 mm
2
24|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 4.000
d.1.|01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
2
1.3 ELEMENTY ULIC
1.3. Kraw ezniki betonowe, opornik, obrze ze D-08.01.01
1
25|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 75.000
d.1.|06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV wraz z wywozem gruntu z
3.1]analogia rowka
26| KNR 2-31 0402- |Lawa pod kraweznik | obrzeze i $¢iek betonowa zwykta |m3 5.980
d.1.|03
3.1
27/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 18.000
d.1./05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
3.1 mentowg
28|/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 57.000
d.1./03 bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
3.1
29 KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary  |m2 10.400
d.1.|03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
3.1 - §ciek z kostki betonowej grafitowej, 10*8*20
1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE
2
30|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 20.000
d.1.|0505-01 -1
3.2

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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